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| НАЗНАЧЕНИЕ 


1.1. Держатель предохранителя вертикальный тийа ДПВ 


(рис. 1) 


предназначается для крепления на панели и включе- 


ния в цепь предохранителей типа СП от 1 до 40 А с номиналь- 
ным напряжением 27 В постоянного тока и переменного тока 
частотой 400 Гц напряжением 200 В. 

Обозначение типа держателя ‘нанесено на колпачке держа- 


теля. 





=. 


Рис. 1. Внешний вид держателя предохранителя типа ДПВ. 


1.2. Держатель предохранителя должен безотказно рабо- 
тать в следующих условиях: | 


воздействия инея и росы. 


температуры окружающего воздуха, от минус 60 
до +60°С; 

относительной влажности до 100% 

при температуре до -+40°С; 

вибраций с ускорением 5 © при частотах, Гц 65—300 
ударных нагрузок при ускорении 12$ с частотой 
40—80 ударов в минуту; 

циклического изменения температуры окружающего 
воздуха, °С а от +80 до минус 60 


р 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


2.1. Напряжение сети, В: 


а) постоянного тока о 
6) переменного тока частотой 400-Е40, Гц рт 
2.2. Номинальный ток, А: й | 

а) постоянный от 1 до 40 

6) переменный от | до 40 
2.3. Масса держателя без предохранителя, г, не более 30 
2.4. Режим работы длительный 


3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
3.1. Принцип работы и конструкция 


Конструктивно держатель (рис. 2) состоит из корпуса | и 
головки 2. | | ое ыы 

Корпус 1 держателя включает в себя вывод верхний 10, вы- 
вод нижний 13, контактную пружину 15, упор 11, закреплен- 
ный на корпусе заклепкой 12. Головка 2 держателя включает 
в себя пружину 6, стакан 3, контактную пружину 7, закреплен- 
ную < упором 11 и шайбой 4, заклепкой 6. 

Выводы служат для присоединения токоведущих проводов 
к держателю. Контактные пружины предназначаются для за- 
крепления и осуществления электрического контакта предохра- 
нителей типа СП от 1 до 40 А. Упоры служат изоляцией меж- 
ду токоподводящими контактными пружинами и торцами кол- 
пачков предохранителя, допуская контакт только по образую- 
щей колпачков предохранителя. Головка 2 держателя соединя- 
ется с корпусом 1 посредством резьбы. 

Закрепление корпуса держателя на панели осуществляется 
гайкой 9, удерживаемой от проворачивания отогнутым уси- 
ком шайбы 8. 

От разворота на панели корпус держателя фиксируется 
выступом. = 

На нижнем выводе 13 для предотвращения попадания 
внутрь держателя флюса при пайке провода устанавливается 
защитная шайба 14. 

Головка держателя удерживается от выворачивания пружин- 
ной шайбой 16. 


4. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 


4.1. Держатель выполнен разъемным, с внутренним разме-. 
щением предохранителя типа СП. 

Рабочее положение в пространстве—произвольное. 

Присоединение токоведущих проводов к выводам осуще- 
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Рис. 2. Разрез держателя ДПВ. 


6-—заклепка;: 
10—вывод верхний; 1|— 


5— пружина; 
14—шайба защитная, 16— шайба 


ба; 
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Рис. 3. Габаритные и установочные размеры держателя ДПВ. 


ствляется с задней стороны панели посредством пайки при- 
поем ПОС-61 или ПОС-40. После пайки защитная шайба уда- 
ляется. | 

Выводы обеспечивают подсоединение токоведущих медных 
проводов сечением 6 мм", не более. 

Максимальная толщина панели—не более 6 мм и не менее 
1,2 мм. 

Габаритные и установочные размеры держателя даны на 
рис. 3. 


5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 


5.1. Не допускается установка держателей с предохраните- 
лями во взрывоопасной среде. 

Постановка и замена предохранителей производится вруч- 
ную (без применения инструмента). 

Допускается замена предохранителей при наличии напря- 
жения в сети (без нагрузки). 

Использование держателей в цепях с напряжением и тока-. 
ми выше, чем указано в разделе 2, не допускается. 

5.2. Разборка предохранителей для выяснения причин неис- 
правностей и их ремонт категорически воспрещается, 


6. УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ о 


6.1. Изделия, запечатанные по одному в полиэтиленовые 
мешочки (для отправки на экспорт) или завернутые в два 
слоя подпергаментной бумаги, укладываются в картонную ко- 
робку с ‘ячейками. 

Срок хранения изделий в упаковке изготовителя указан на 
этикетке коробки. 

Коробки с держателями укладываются на стеллажи. Стел- 
лажи устанавливаются на расстоянии 0,4 м от наружных стен, 
а нижняя полка—на расстоянии не менее 0,5 м от пола. Темпе- 
ратура воздуха в помещении ‘должна быть не ниже +10°С, от- 
носительная влажность не более 70%. 

Хранить изделия на полу категорически запрещается. 
Складское помещение должно быть хорошо изолировано от 
проникновения газов, способных вызвать коррозию (дым, газы, 
химических заводов, окись серы, хлор, пары аммиака ит. д.). 

Воспрещается хранить совместно с изделиями химические 
реактивы и легко испаряющиеся вещества, вызывающие кор- 
розию (кислоты, соли, щелочи, заряженные аккумуляторы). 

Транспортирование изделий разрешается любым видом 
транспорта в тарной и транспортной упаковке. 


1979 г. Зак. 769—3 Т, 5000 


Держатели предохранителей 
вертикальные 


типа ДПВ 
ЭТИКЕТКА 


7114.810.000 ЭТ 


на партию №127903 в количестве 30 штук 
1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


1.1. Напряжение сети, В: 
-- 2,4 
а) постоянного тока : . Е : 2-50 

Е < 7,0 
6) переменного тока с частотой 400 =40Гц 200 —130 


1.2. Номинальный ток, А: 


а) постоянный : : от 1 до 40 

6) переменный . р ь от 1 до 40 
1.3. Масса держателя без предохранителя, 

г, не более: . 1 Л : . Е 30 
1.4. Режим работы длительный 


2: СО О ПРИЕМКЕ 





Держатели предохрание я. укальные типа ДПВ изго- 
товлены и приняты в тн © действующей докумен- 


тацией и признаны ве ИК рртрутщии 
\э ь 










спорт 


ет 000 ЭТ 
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Держатели типа ДПВ 


партия № 127903 





- п. Ч анте Заказчика 
в количестве 2) штук р ее ЕТ 


Приемке не подлежит 


53. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И СОХРАНЯЕМОСТИ 


Ресурс изделия до списания составляет 6000 летных часов 
в течение 8 лет. 

Срок сохраняемости изделия в упаковке изготовителя 
составляет 2 года до монтажа на объекте, 2 года совместно 
с объектом. 

Указанные ресурсы, сроки службы и сохраняемости дейст- 
вительны при соблюдении правил технической эксплуатации, 
хранения изделия в соответствии с инструкциями и бюллете- 
нями изготовителя. 


4. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 








ГАРАНТИЙНЫЕ `Перечень примененных 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА драгоценных материалов 
Изготовитель гарантирует работу | Номер акта 
изделия в течение 6000 летных ча- Марка | Масса, г на и 
СОВНа Нротяжении аа лет, ИЗ 
4 года непосредственной эксплуата-| Серебро 


ции, и срок сохраняемости 2 года 
до монтажа на объекте, 2 года сов- 
местно с объектом. 


0,5662 
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